Вопросы по пожарно-техническому минимуму

1. Особый протвопожарный режим устанавливается:

2. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения обеспечивающие: 
3. Какой документ организации определяет в отношении каждого объекта, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны?
4. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности установлены в:
5. Перечень обязательных для выполнения мероприятий на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях определяется:
6. Руководитель организации обеспечивает наличие  табличек с номером для вызова пожарной охраны:
7. Допускается ли в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание  более 50  человек?

8. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, т.е. обучения лиц мерам пожарной безопасности в организации, определяются:

9. Запоры на дверях эвакуационных выходов  должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри:

10. Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться: 

11. Руководитель организации обеспечивает проведении проверок сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта не реже:

12. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам:

13. На объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для  10 и более человек, руководитель организации обеспечивает  наличие:

14. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядок огнетушителей в организации, а также иных первичных средств пожаротушения ведется:

15. Пожарный рукав должен быть присоединен: 

16. Укажите типы пожарных извещателей: 

17. Укажите типы автоматических установок пожаротушения:

18. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями, исходя из их расчетного количества на: 

19. Какое безопасное расстояние необходимо соблюдать от распыливающего сопла и корпуса порошкового или углекислотного огнетушителя до токоведущих частей при тушении возгорания?
20. Во всех случаях на открытом воздухе тушение следует производить:

21. При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, материалами и т. п. Данные помещения следует оборудовать: 

22. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя для общественных зданий не должно превышать: 

23. Одновременная работа автоматических установок аэрозольного, порошкового или газового пожаротушения и систем противодымной вентиляции в помещении пожара: 

24. Особенность применения песка для тушения разлитых горючих жидкостей (керосин, бензин, масло, смолы, клеи, краски и др.) заключается в том, что насыпать песок следует не в очаг горения (иначе произойдет разбрызгивание и растекание горящей жидкости), а главным, образом: 

25. Асбестовое  полотно, грубошерстные ткани  или  войлок  (кошма, покрывало  из  негорючего  материала) эффективно используются для изоляции очага горения от доступа воздуха, но безопасно могут применяться лишь при небольшом очаге горения - на площади не более:

26. При отсутствии или неэффективной работе дымоудаляющих устройств дым проникает:

27. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных объектах, объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, т.е. с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать:

28. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения:

29. Проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудно горючими утеплителями:

30. Должны ли заменяться огнетушители, отправленные с предприятия  на перезарядку, соответствующим количеством заряженных огнетушителей?
31. Должны ли заменяться огнетушители, отправленные с предприятия  на перезарядку, соответствующим количеством заряженных огнетушителей?
